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Teknik Ozellikler:

HR-S5500 Manuel Arazi Tipi CBR Test Seti 24x165%x25 50
HR-S5505 Dijital Arazi Tipi CBR Test Seti 24x165x25 52

HR-S5505

KUM KONISIi SETI

STANDARTLAR: ASTM D1556, AASHTO T181, T191

ince taneli sikistinlmis zeminlerin, arazide yogunlugunu belirlemek igin kullaniimaktadir.

Test, sikistirnimig zeminde bir delik kazmak ve daha sonra 6rneklenen topragi toplamak, kurutmak
ve tartmak, daha sonra da deligin kuru kum ile doldurulmasi suretiyle yapiimaktadir.

6,5" Kum Konisi Seti, Vanali Koni, Flansli Metal Taban Plakasi ve 5 Litre kapasiteli Plastik Kum
Bidonu ile birlikte verilmektedir.
HR-S5700 icin Kalibrasyon Silindiri ayrica siparis edilmelidir.

12" Kum Konisi Seti, vanali Koni, Flansli Metal Taban Plakasi ve 15 Litre
kapasiteli Metal Kum Hazne ile birlikte verilmektedir.

12" Yogunluk Kasnagl, biylk ebatlarda kaba agregalar igeren sikistiriimis
temellerin arazi yogunlugunu belirlemek igin kullaniimaktadir.

Teknik Ozellikler: HR-S5700/4

HR-S5700 | Kum Konisi Seti, 6,5" 30x30x60 4
HR-S5720 | Kum Konisi Seti, 12" 70x70x85 15
HR-S5730 | Yogdunluk Kasnagi, 12" 47x32%26 10

Yedek Par¢a & Aksesuarlar.

HR-S5700/1 | Vanali Koni, 6,5" ? 6,6x18

HR-S5700/2 | Flansli Taban Plakasi 30x30x2

HR-S5710 Plastik Bidonu, 5 It kapasiteli 2 16x33

HR-S5700/4 | Kalibrasyon Silindiri, HR-S5700 igin 216,5x18,7 HR-S5730
HR-S5720/1 | Vanali Koni, 12" ?12"'x35

HR-S5720/2 | Flansli Taban Plakasi 70x70x5

HR-S5720/3 | Metal Hazne, 15 It kapasiteli 25x50

HR-S5720
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